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Tűzvédelmi szakértő:

Méretek a helyszínen ellenőrízendők!
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Szűcs István gépészmérnök
GK-15-0521, Vásárosnamény, Pátens út 18. sz.
Rácz Géza üzemmérnök
VT-15-0103, Oros, Deák út 42. sz.
Kató László okl. rehabilitációs szakmérnök
1048 Budapest, Farkaserdő utca 7. sz. VIII/47
Szűrös Gyula tűzvédelmi szakértő
I-174/2013, Kisvárda Mátyás király út 15. sz.

Filep István okl. építőmérnök
KÉ-T: MK 15-0261, Vásárosnamény, Bartók Béla út 4. sz.

Dátum:

Generál tervező: HAKLIK MÉRNÖKI IRODA KFT.
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Építés helye:
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Belterület:
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Pusztadobos Község
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ÚJ ÓVODA ÉPÍTÉSÉNEK
KIVITELI TERVE
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könyökfa 10/10 cm

taréjszelemen 15/15 cm

derékszelemen 15/15 cm

fogópár 2x5/15 cm

talpszelemen 15/15 cm

Ø 30 cm fa oszlop

szarufa 10/15 cm

székoszlop 15/15 cm

szarufa 10/15 cm

fogópár 2x5/15 cm

ferdedúc 15/15 cm
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Alapozás statikai terv szerint!
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könyökfa 10/10 cm taréjszelemen 15/15 cmderékszelemen 15/15 cm fogópár 2x5/15 cm talpszelemen 15/15 cmfogópár 2x5/15 cmméretezett
tartóoszlopok

Ø 30 cm fa oszlop

gerendakettőzés előregyártott, előfeszített
vasbeton E-gerendákból, gerendaközök
EB 60/19 béléselemekkel

monolit vasbeton gerenda
statikai méretezés szerint

monolit vasbeton tartópillér
statikai tervek szerint

5-5 (tető rétegrend)

3,0 cm   CREATON Domino kerámia cserép fekete
 színben
5/5 cm   tetőlécezés
5/5 cm   ellenlécezés
1 rtg   0,2 mm vastag LINDAB LTF-180 poliészter
   páraáteresztő fólia poliakril felső réteggel,15
 cm-es átfedéssel, öntapadó ragasztócsíkkal
 rögzítve
10/15 cm   szarufa

4-4 (födém)
20,0 cm   ROCKWOOL kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg   FATRAPAR 0,2 mm vastag polietilén
 párazáró fólia 15 cm-es átfedéssel
4,0 cm vasalt aljzat
19,0 cm EU gerendás vb. födém
1,0 cm vakolat
2 rtg beltéri falfesték fehér színben

7-7 (betonjárda)
8,0 cm   térkő burkolat
2,0 cm ágyazóhomok
10,0 cm CKT aljzat
20,0 cm kavicságyazat 
 termett talaj 

1b-1b (melegburkolat)

1,0 cm     magasfényű felülettel rendelkező tölgy
 parketta
1 rtg     2 mm vastag alátéthabfólia 41 g / m2
5,0 cm     aljzatbeton
1 rtg technológiai szigetelés
10,0 cm     expandált polisztirolhab hőszigetelés
 (lépésálló)
4,5 mm     GV 45 bitumenes talajnedvesség elleni
 szigetelés
1 rtg     kellősítő alapozás
10,0 cm vasalt aljzat
15,0 cm kavicságyazat
 termett talaj

1a-1a (hidegburkolat)

1,2 cm   beltéri csúszásmentes greslap PEI V  
 kopásállóságú
0,8 cm   beltéri ragasztó habarcs
5,0 cm     aljzatbeton
1 rtg technológiai szigetelés
10,0 cm     expandált polisztirolhab hőszigetelés (lépésálló)
4,5 mm     GV 45 bitumenes talajnedvesség elleni  
 szigetelés
1 rtg     kellősítő alapozás
10,0 cm vasalt aljzat
15,0 cm kavicságyazat
 termett talaj

1c-1c (műgyanta burkolat)

4,0 mm     önterülő műgyanta burkolat
5,0 mm     önterülő aljzatkiegyenlítő
5,0 cm     aljzatbeton
1 rtg technológiai szigetelés
10,0 cm     expandált polisztirolhab hőszigetelés
 (lépésálló)
4,5 mm     GV 45 bitumenes talajnedvesség elleni
 szigetelés
1 rtg     kellősítő alapozás
10,0 cm vasalt aljzat
15,0 cm kavicságyazat
 termett talaj

2-2 (külső fal lábazat)

1-3 mm   dörzsölt vékonyvakolat fehér színben
3,0 mm ragasztótapsz+üvegszövetháló
10,0 cm zártcellás polisztirolhab hőszigetelés 
1,5 cm külső vakolat
38,0 cm   kerámiatégla falazat
2,0 cm belsővakolat
2 rtg   beltéri falfesték fehér színben

3-3 (külső fal)

1-3 mm   dörzsölt vékonyvakolat fehér színben
3,0 mm ragasztótapsz+üvegszövetháló
10,0 cm kőzetgyapot hőszigetelés 
1,5 cm külső vakolat
38,0 cm   kerámiatégla falazat
2,0 cm belsővakolat
2 rtg   beltéri falfesték fehér színben

6-6 (kültéri terasz burkolat)

1,5 cm  THERMOWOOD kültéri deszka járófelület
5,0-7,6 cm Thermowood kőris réteg ragasztott
 szerkezet fa 45-100x70mm
1 rtg   FATRATEX 200 hőkezelt geotextília
 200g/m2,  egy rétegben, átlapolással
 fektetve, vízszintes  felületen
1 rtg   VILLAS FLAGON SR 1,2 poliészterháló
 erősítésű 1,5 mm vastag, PVC
 szigetelőlemez  egy rétegben,
 minimum 1,2 mm vastag lágy  PVC
 lemezzel,átlapolások forrólevegős    
 hegesztésével
10,0-12,6 cm  vasalt aljzat lejtésben
15,0 cm   kavicságyazat
 termett talaj

Alapozás statikai terv szerint!
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